
VACÍO CON CAMPANA

Evox 30
La máquina automática de envasado al vacío Evox 30
innova totalmente el concepto de vacío, combinando lo
mejor de la tecnología, la innovación, la industrialización
y la simplicidad de uso. EVOX 30 está equipado con un
sensor de vacío preciso para garantizar el mejor
envasado al vacío.

Evox 30 está disponible en 2 versiones: con bomba de 8
mc/h o 12 mc/h para los usuarios más exigentes.

 

Especificaciones técnicas

PUEDE ENVASAR

Líquidos Sólidos Delicados

CARROCERÍA
Acero inoxidable

BOMBA DE VACÍO
8mc/h

BOMBA DE VACÍO
AUMENTADA
12mc/h

NIVEL MÁXIMO DE VACÍO
2 mbar

DIMENSIONES
495 x 627 x 288h mm

DIMENSIONES DE LA
CÁMARA DE VACÍO
366 x 355 x 183h mm

PESO
35,5 Kg / 41 Kg

TENSIÓN
220-240V / 50-60Hz -
530-750W

DIMENSIONES MÁX. BOLSA
300 x 400 mm

BARRA DE SELLADO
310 mm

INSTALACIÓN
mostrador



EVOX 30

Detalles

Esquinas redondeadas Panel de control táctil Diseño italiano moderno

Dotaciones

Sensor de vacío
Vacío externo con
bolsa gofrada

Deshumidificación
de bomba

Vacío en
contenedores

Panel táctil Tubo de aspiración
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