
SOTTOVUOTO A CAMPANA

Evox 30
Un risultato sorprendente: in grado di superare le nostre
più fervide speranze. La confezionatrice sottovuoto
automatica Evox 30 innova totalmente il concetto di
vuoto, sintetizzando il meglio della tecnologia,
dell'innovazione, dell’ industrializzazione e della
semplicità d‘utilizzo.
 Compatta, ergonomica e dotata di vuoto sensoriale,
Evox 30 si caratterizza per la facilità d’uso abbinata ad
un’ estrema versatilità, consentendo la creazione di
vuoto interno ed esterno con sorprendente rapidità.

 

Specifiche tecniche

PUÒ CONFEZIONARE:

Liquidi Solidi Delicati

CARROZZERIA
Acciaio Inox

POMPA A VUOTO
8mc/h

POMPA A VUOTO
MAGGIORATA
12mc/h

MASSIMO LIVELLO DI
VUOTO
2 mbar

DIMENSIONI
495 x 627 x 288h mm

DIMENSIONI CAMERA A
VUOTO
366 x 355 x 183h mm

PESO
35,5 Kg / 41 Kg

TENSIONE
220-240V / 50-60Hz -
530-750W

DIMENSIONI MAX BUSTA
300 x 400 mm

BARRA SALDANTE
310 mm

INSTALLAZIONE
banco



EVOX 30

Dettagli

Angoli arrotondati Pannello comandi touch Design italiano moderno

Dotazioni

Sensore di vuoto Easy Flat H2OUT Vuoto su contenitori

Pannello touch Campanina
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