
SOUS VIDE À CLOCHE

Evox 25h
La plus petite machine d'emballage sous vide en forme
de cloche conçue par Orved, avec un design innovant et
des performances de haut niveau. Evox 25H est livré
avec une carrosserie entièrement en acier inoxydable et
une chambre à vide équipée de la technologie " HIGH-
FLEX ", pour toujours garantir un vide parfait dans une
chambre ultra résistante.

Grâce à un système de vide sensoriel et un écran tactile
avec 2 programmes préréglés, Evox 25H permet, dans
son extrême simplicité d'utilisation, d'atteindre le vide
maximum à 99,99% dans le programme de stockage.

 

Caractéristiques techniques

PEUT CONDITIONNER

Liquides Solides Délicats

CARROSSERIE
Acier inoxydable

POMPE À VIDE
8mc/h

NIVEAU DE VIDE MAXIMUM
2 mbar

DIMENSIONS
444 x 482 x 271h mm

DIMENSIONS CHAMBRE À
VIDE
290 x 300 x 109h mm

POIDS
27 kg

TENSION
220-240V / 50-60Hz
900-515W

PUISSANCE MAXIMUM
ABSORBÉE
450 W

DIMENSIONS MAXIMUM
SACHET
250 x 300 mm

BARRE DE SOUDURE
260 mm

INSTALLATION
banc



EVOX 25H

Détails

Angles arrondis Panneau de commandes tactile Design italien moderne

Équipements fournis

Système sensoriel Easy à utiliser H2OUT Récipients sous vide

Écran tactile Tuyau d'aspiration
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