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VGP Combi Skin

Die Vereinigung macht die Starke!

Der einzige Tray Sealer auf dem Markt mit
Doppelfunktion: modifizierte Atmosphére und
Hautverpackung ohne Werkzeugwechsel.
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Verpacken Sie |hre Produkte blitzschnell in MAP oder w
Skin! 2 P
VGP-Traysealer sind fiir eine besonders einfache (16 g

Bedienung und zuverladssige Verpackungsverfahren
ausgelegt. Sie sind die ideale Losung fiir eine
kostengiinstige und professionelle Vakuumverpackung
mit Trays und kombinieren Benutzerfreundlichkeit mit

Zuverlassigkeit.
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Technische Daten
A KANN VERPACKEN
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GEHAUSE VAKUUMPUMPE TYP DER PUMPE ABMESSUNGEN
Edelstahl 60mc/h im Olbad 597 x 769 x 1158h mm
ABMESSUNGEN DER MAXIMALE ABMESSUNGEN GEWICHT SPANNUNG
VAKUUMKAMMER DES EINSETZBEREICHS DER 178 Kg 400V 50/60Hz 3ph 2900W
Modalita Skin: 352 x 277 mm SCHALEN
Modalita Combi (o0 VGP):380 x modalita skin: 352 x 277 mm
305 x126h mm modalita combi (o vgp): 325 x
260 x 120h mm
MAX. STANDARDFORMEN INSTALLATION
SCHALENABMESSUNGEN Modalita Skin: 1xB6 (177x235); mit Wagen
Modalita Combi: 1xD15 (172x242) - 2xB5
325 x 260 x120h mm (128x215) - 2xD2 (136x178) -

2xD13 (147x221)

Modalita Combi (o VGP): 1x ¥2
gastronorm (325x260 mm), 2 x
Ya gastronorm (160x260 mm),
4 x1/8 gastronorm (165x120
mm), altri formati su richiesta



VGP COMBI SKIN

Details

Austauschbare Pragungen Abschneiden des iiberschiissigen

Materials
Ausstattungen
Vakuumsensor Gastronorm Tabletts Bremse fiir Filmrolle Ultra-Gas

Modifizierte Speicher 10

Ultra-Vakuum Atmosphire (MAP) Programme

Touch Panel

Gasvakuum (MAP) Skin Tabletts
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Kundenspezifische

Kundenspezifischer
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