TERMOSELLADORAS

VGP Combi Skin

La unién hace la fuerza!

El unico sellador de bandejas en el mercado con doble
funcion: atmoésfera modificada y embalaje de piel sin

cambiar ninguna herramienta.

iEmpaque sus productos en ATM o Skin en un instante!

Las selladoras VGP estan disefiados para una operacion
particularmente simple y procedimientos de envasado
confiables, es la solucion ideal para un envasado al
vacio econémico y profesional en modo Skin y combinan

facilidad de uso con confiabilidad.
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Especificaciones técnicas
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CARROCERIA BOMBA DE VACIO TIPO DE BOMBA DIMENSIONES
Acero inoxidable 60mc/h bafo de aceite 597 x 769 x 1158h mm
DIMENSIONES DE LA DIMENSION MAXIMA DEL PESO TENSION
CAMARA DE VACIO AREA DE 178 Kg 400V 50/60Hz 3ph 2900W
Modalita Skin: 352 x 277 mm POSICIONAMIENTO DE
Modalita Combi (o0 VGP):380 x BANDEJAS
305 x126h mm modalita skin: 352 x 277 mm
modalita combi (o vgp): 325 x
260 x 120h mm
DIMENSIONES MAX. MOLDES ESTANDAR INSTALACION
BANDEJA Modalita Skin: 1xB6 (177x235); carro
Modalita Combi: 1xD15 (172x242) - 2xB5
325 x 260 x120h mm (128x215) - 2xD2 (136x178) -

2xD13 (147x221)

Modalita Combi (o VGP): 1x V2
gastronorm (325x260 mm), 2 x
Ya gastronorm (160x260 mm),
4 x 1/8 gastronorm (165x120
mm), altri formati su richiesta




VGP COMBI SKIN

Detalles

-

Moldes intercambiables Corte de desecho perimetral Efecto piel
Dotaciones

Sensor de vacio Bandejas Frep o pararollo de Ultragas

Gastronorm pelicula
. Atmosfera Memoria10 —

Ultra vacio modificada (ATM) programs Panel tactil

Gas (ATM) Bandejas Skin
A PETICION

Molde personalizado

Corte de pelicula
personalizado
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